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Begeisterte Kunden sind unsere beste Empfehlung! 
 
 
Sehr geehrte Bauinteressentin, 
sehr geehrter Bauinteressent, 
 
Sie haben sich zur Verwirklichung Ihres Traumes entschieden. 
Nun stehen Sie vor der Aufgabe, genau den Partner zu finden, der Sie von Anfang an 
begleitet, betreut und Ihnen hilft, Ihre ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse in  
die Realität umzusetzen. 
 
60 Jahre Erfahrung im anspruchsvollen Bauen – darauf können Sie sich verlassen. 
Sie erwartet ein gut ausgebildetes und geschultes Mitarbeiterteam. 
Ständige Qualitätsüberwachung in allen Bereichen – von der Planung bis zur Ausführung – 
und ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis können Sie von Ihrem BAUMEISTER-
HAUS-Partner erwarten.  
 
Die Bau- und Leistungsbeschreibung führt in den Punkten 1 bis 11 die Grundausstattung 
der Baumeisterhäuser von Firma Tadge auf. In den Punkten 12 und 13 werden einige 
zusätzliche Komponenten aufgelistet die im individuellen Angebot berücksichtigt werden 
können. 
 
Selbstverständlich können Sie die hochwertigen Leistungen ganz individuell, nach Ihren 
persönlichen Wünschen und Vorstellungen verändern oder ergänzen. Neben dieser  
Bau- und Leistungsbeschreibung gehören daher zu einem vollständigen Angebot: 
 

�  Die umfassende Beratung  durch Ihren BAUMEISTER-HAUS-Verkaufsberater 

�  Das Meistergespräch  zur Klärung Ihrer Wünsche und Möglichkeiten 

�  Der gemeinsam entwickelte Entwurf  zu Ihrem individuellen Haus 

�  Die Grundstücksberatung  zeigt, wie Ihr Haus auf Ihr Grundstück passt 

�  Eine Gesamtinvestitionsberatung mit Betrachtung der Baunebenkosten  

�  Erläuterung und Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten  

�  Energieberatung und Vorträge zur Energieeinsparung  

�  Eine individuelles Angebot mit der Aufstellung aller ausgewählten  
Leistungen mit Angabe über die gewählten Ausstattungsvarianten: 

 

Ausstattung �   
    

Sollte im Angebot keine Ausstattungsfestlegung enthalten sein, so ist von einer 3 Sterne 
Ausstattung ausgegangen. 
Sie sollen sich bei uns nicht nur sicher sondern auch wohl fühlen. 
 
Gemeinsam errichten wir Ihr Haus – bauen Sie auf uns – bauen Sie mit uns! 
 
Ihr BAUMEISTER-HAUS TADGE Team 
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1. Beratung und Planung 
 
Jedes BAUMEISTER-HAUS wird individuell und frei nach Ihren Wünschen und Anforderungen 
geplant. Kompetente Mitarbeiter stehen Ihnen während der Planungsphase Ihres neuen 
Eigenheims beratend zur Seite. Schritt für Schritt werden gemeinsam alle wichtigen Punkte, 
die für Ihr neues Zuhause nötig sind, geklärt. Frei nach Ihren Wünschen und individuellen 
Anforderungen berücksichtigen wir dabei die Ihnen wichtigen Ausstattungsmerkmale und 
Kriterien bereits im Vorfeld. Somit wird sichergestellt, dass Sie sich in Ihrem maßge-
schneiderten Eigenheim rundum wohlfühlen.

 
 
1.1 Grundlagen und Grundstück: Um Ihr Traumhaus planen zu können, wird für Sie im 
Vorfeld  die Bebaubarkeit Ihres Grundstückes geklärt. Hierzu gehören: 
 

�  Prüfung der baurechtlichen Anforderungen 

�  Bebauungspläne anfordern oder einsehen 

�  Flurkarten oder amtliche Lagepläne anfordern 

�  Kanal und Straßenanschlusspläne anfordern 

�  Klärung der Straßenanbindung, Prüfung der Versorgungsleitungen 

�  Ermittlung der Geländehöhen 

�  Festlegung der Höhenlage des Gebäudes im Grundstücksplan 

�  Energieberatung 

 
 
1.2 Bauantrag oder Bauanzeige:  Für Ihr Bauamt werden alle erforderlichen Unterlagen 
zusammengestellt: 
 

�  Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:100 

�  Wohn- und Nutzflächenberechnung nach WoFlVo 

�  Berechnung des umbauten Raumes und der Baukosten 

�  Lageplan mit allen erforderlichen Eintragungen 

�  Ermittlung der Abstandsflächen 

�  Entwässerungspläne und Entwässerungsgesuch 

�  Behördliche Baubeschreibung und Statistikformulare 
 

Sollten Sie Berechnungen und Nachweise für Förderanträge oder Unterlagen zur Finanzie-
rung benötigen, unterstützen wir Sie selbstverständlich. 
Bei allen Maßangaben in Plänen und Beschreibungen handelt es sich um Rohbaumaße. 

 
 
1.3 Ausführungsplanung:  Um eine korrekte Bauausführung zu gewährleisten, wird für jedes 
BAUMEISTER-HAUS berücksichtigt: 
 

�  Beratung durch erfahrenen Bauleiter bei Planung und Bemusterung 

�  Ausführungszeichnungen im Maßstab 1:50 

�  Detailplanung 

�  Bemusterungsbuch mit Protokoll der ausgewählten Materialien 
 

Sie erhalten alle Unterlagen und Vereinbarungen über beauftragte Grundleistungen und 
zusätlich vereinbarte Wunschleistungen zeitgleich mit der Planung. 
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1.4 Ingenieurleistungen:  Die Planung wird von Anfang an in statisch-konstruktiver und 
energetischer Hinsicht begleitet. Das bietet Ihnen eine solide Basis. 
Sobald die endgültige Planung mit Ihnen abgesprochen wurde, werden alle erforderlichen 
Unterlagen zusammengestellt: 
 

�  Statische Berechnung mit Positionsplänen 

�  Bewehrungspläne und Stahlbetonfertigteilpläne 

�  Soweit behördlich erforderlich Schall- und Brandschutznachweise 

�  Energieeinsparungsnachweise mit Transmissions- und Primärenergieberechnung 

�  Energiepass 

�  Berechnungen und Nachweise für Förderanträge (z.B. KfW) 

�  Luftdichtigkeitsprüfung der Gebäudehülle (Blower-Door-Messung) mit Zertifikat 
 
Ihr individuelles Angebot hält die berücksichtigte Energieeinsparungsklasse (definiert durch die 
Förderungsbedingungen der KfW) im Verhältnis zu einem Referenzhaus der EnEV 2009 fest: 
 

 
Grund-

ausstattung    

Transmissionswert 
der Außenhaut 

85% 85% 70% 55% 

Primärenergie- 
verbrauch 

100% 70% 55% 40% 

 
 

 
1.5 Vermessung:  Sind ausreichend Grenzsteine oder Marken vorhanden und bestehen keine 
besonderen behördlichen Auflagen, werden folgende Arbeiten ausgeführt: 
 

�  Absteckung des Baukörpers 

�  Aufstellen des Schnurgerüstes (Winkelschlag) 
 
Sollte Ihr Grundstück noch nicht vermessen oder abgemarkt sein, obliegt diese Leistung 
einem amtlichen Vermessungsingenieur, den wir Ihnen gerne vermitteln. Spätere, amtliche 
Gebäudeeinmessungen nach Fertigstellung liegen im Verantwortungsbereich des Bauherren. 

 
 
1.6 Bauleitung (Objektüberwachung): Während der gesamten weiteren Bauzeit steht Ihnen 
Ihr Bauleiter als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Um einen reibungslosen 
Bauablauf sämtlicher beauftragten Leistungen zu gewährleisten, erhalten Sie: 
 

�  Bauzeitenplan 

�  Bauüberwachung hinsichtlich Qualität und Termintreue 

�  Unterstützung bei der Geländeplanung und beim Bodenmanagement 

�  Beantragung und Koordination von Ver- und Entsorgungsanschlüssen 

�  Koordination von Behördengängen 

�  Unterstützung bei der Materialauswahl 

�  Gemeinsame Baustellenbegehungen 

�  Bauabnahme und Übergabe Ihres Baumeister-Hauses 
 
So können Sie völlig entspannt jede Bauphase erleben. 

  



Bau- und Leistungsbeschreibung 

 

6 
 

2. Baustelle, Gebühren und Versicherungen 
 

2.1 Baustelleneinrichtung:  Das Bereitstellen und Vorhalten, der für die Ausführung Ihres 
Bauvorhabens erforderlichen Einrichtungen sind im Festpreis enthalten: 
 

�  Maschinen, Geräte, Schalungen, Rüstungen 

�  Baustellen-WC und Kolonnenunterkünfte 

�  Arbeits- und Schutzgerüste 

�  Evtl. erforderliche Baustellenbeleuchtung 

 
 

2.2 Bauschuttentsorgung:  Der anfallende Bauschutt aus den beauftragten Leistungen wird 
in Baustellencontainern gesammelt und regelmäßig entsorgt. Die Kosten hierfür sind selbst-
verständlich im Festpreis enthalten. 

 
 

2.3 Baustellenversorgung:  Für die Erstellung Ihres Hauses werden Strom und Wasser 
benötigt. Ihr BAUMEISTER-HAUS- Partner übernimmt: 
 

�  Kosten für den Verbrauch von Bauwasser und Baustrom  

�  Koordinierung der Anschlüsse 

�  Elektroverteilerkasten mit Zählerplatz 

�  Zuleitungen zu den Anschlussstellen, vorausgesetzt die Anschlüsse liegen im 
Umkreis von 30 Metern zur Baustelle und sind ohne besondere Maßnahmen, wie z.B. 
Straßenüberquerungen zu erreichen. 

 
Das bedeutet für Sie: Für den Verbrauch der erforderlichen Energien entstehen Ihnen keine 
Kosten. Der Bauherr trägt Sorge dafür, dass ein befahrbarer Zuweg für einen 40 Tonnen LKW 
bis zum Baukörper vorhanden ist und trägt die Kosten für: 
 

 

 
 

2.4 Behördengebühren:  Die von Behörden erhobenen Gebühren gehören nicht zum 
Festpreis und werden vom Bauherrn getragen. Sie fallen an für: 

 

 
 

(Gebühren für die Prüfung der von uns erstellten Ingenieurleistungen fallen bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern nicht an) 

 
 

2.5 Versicherungen:  Ihre Sicherheit ist oberstes Gebot. Daher sorgen wir gerne für die  
nicht im Festpreis enthaltene Absicherung aller beauftragten Leistungen während der  
Bauausführung: 
 

 
 

Nutzen Sie die günstigen BAUMEISTER-HAUS - Angebote. 

Bauleistungsversicherung  zur Absicherung von Sturm-, Feuer-, Wasserrisiko sowie 
Schäden durch fahrlässige oder mutwillige Beschädigung (Vandalismus) durch Dritte 
und Diebstahl eingebauter Objekte (z.B. Sanitäreinrichtungen) 
Bauherrenhaftpflichtversicherung  für die Haftung gegenüber Dritte 

Amtliche Lagepläne und  Baugenehmigung oder Bauanzeige 
Abnahmen und Prüfungen oder amtliche Vermessungsarbeiten 

Gebühren und Anschlüsse der Versorgungsträger 
Bauaustrocknung und Probelaufen der Heizung 



 

7 
 

3. Erdarbeiten, Entwässerung und Anschlüsse  
 
3.1 Erdarbeiten: Innerhalb des Baufeldes wird der Baugrund vorbereitet durch: 
 

�  Abtragen des Mutterbodens bis zu einer Tiefe von 30 cm 

�  Liefern, Einbringen und Verdichten einer bis zu 20 cm dicken Kiessandschicht 

�  Aushub der Fundamentgräben 
 

Der anfallende Bodenaushub verbleibt auf dem Grundstück. Es wird ein ebenes Terrain 
zugrunde gelegt. Das Grundstück muss innerhalb des Baufeldes frei von sämtlichen Hinder-
nissen sein. 

 
 
3.2 Entwässerung:  Zur Ableitung der Abwässer sind vorgesehen: 
 

�  Rohrgräben unterhalb der Bodenplatte  

�  Schmutzwasserleitungen in den erforderlichen Nennweiten 

�  Dichtigkeitsprüfungen des Rohrsystems 

�  Leerrohre für die Hausanschlussleitungen (falls vom Versorgungsträger gewünscht) 
 
Um Ihr Wohnhaus an die öffentliche Entwässerung anzuschließen, sind eventuell weitere 
Arbeiten erforderlich, die nicht im Festpreis enthalten sind: 
 

 
 

Nach Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot. 

 
 
3.3 Hausanschlüsse:  Die Anschlüsse Ihres neuen Zuhauses an die öffentlichen Wasser-, 
Gas-, Strom- und Telekommunikationsleitungen sind nicht im Festpreis enthalten. Hierfür sind 
die örtlichen Versorgungsunternehmen zuständig. 

 
Ihr Bauleiter ist Ihnen bei der 
Beantragung ebenso behilflich 
wie bei der Koordination der 
Versorgungsträger. 

 

 
 
3.4 Mögliche Sonderleistungen  für Erdarbeiten und Gründung: 
Je nach Grundstückssituation kann es zu nicht im Festpreis berücksichtigten 
Mehraufwendungen kommen. Wie z.B.: 
 

 
 

Sollte Unklarheit über die Tragfähigkeit des Baugrundes bestehen, muss ein Bodengutachten 
mit Gründungsberatung oder ein Plattendruckversuch zur Ermittlung der zulässigen Boden-
pressung durchgeführt werden. Fachingenieure vermitteln wir gerne. 
  

Entfernen von Hindernissen (Abbruch, Rodung) 
Tragfähige Baustraße zum Baufeld 
Hangausgleich bei geneigtem Gelände durch Füllsand 
Bodenaustausch bei geringer Tragfähigkeit des Untergrundes 
Abfuhr überschüssigen Bodens 

Schmutz- und Regenwasserleitungen außerhalb des Gebäudes 
Kontroll- und Übergangsschächte oder Versickerungsanlagen�

Frischwasser und Stromversorgung 
Telekommunikationsleitungen 
und wenn nötig Gasversorgung 
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4. Rohbau  
 
Eines der wichtigsten Gewerke ist der Rohbau, denn dieser stellt das Traggerüst Ihres Hauses 
dar und garantiert dauerhafte Qualität und Wertbeständigkeit. Massive Baustoffe sind nicht 
brennbar und verrotten nicht. 

 
 
4.1 Gründung: Auf der unter 3.1 beschriebenen Kiessandschicht wird die Gründung erstellt: 
 

�  Frostfrei gegründete Streifenfundamente aus Beton C 15/20 

�  Folie aus Polyethylen zur Baugrundabdeckung 

�  Stahlbetonsohlplatte mit Stahlfasern C 25/30 

�  Fundamenterder aus verzinktem Bandstahl 

�  Bodenplattenrand wärmegedämmt 

�  Bitumenschweißbahn vollflächig auf der Bodenplatte als Abdichtung 
 
Es wird eine zulässige Bodenpressung von mindestens 200 KN/m² angenommen. 

 
 
4.2 Außen- und Innenwände:  Sämtliche von BAUMEISTER-HAUS verwendeten Wand-
aufbauten sind bauphysikalisch optimiert und von hoher Beständigkeit.  
Alle Außenwände und Innenwände der Vollgeschosse werden erstellt aus: 
 

�  Mauerwerk aus gebrannten porosierten Tonziegeln 
Das hat viele Vorteile für Sie: 

o natürlicher Baustoff aus gebranntem Ton frei von Schadstoffen 
o ausgewogenes und angenehmes Raumklima durch Regulierung der Luftfeuchte 
o Ausgleich der Außentemperaturschwankungen über Wärmespeicherung 
o im Winter warm und im Sommer angenehm kühl 
o Formstabilität, Brandschutz, Schallschutz, höchste Wertbeständigkeit 

�  Fußpunktabdichtung im Sockelbereich umlaufend 

�  Öffnungsüberdeckungen mit Ziegelstürzen oder Stahlbetonbalken  
 
Wahlweise können die Wände im Dachgeschoß in Trockenbauweise hergestellt werden. 
Außenwände sind dann aus hochwärmegedämmtem Thermogiebel und Innenwände aus 
Trockenbauwänden mit Schalldämmung und Beplankung hergestellt. 
 
Ein im Entwurf vorgesehener Kniestock (Drempel) wird nach statischen Erfordernissen aus 
Mauerwerk oder Stahlbeton erstellt. 
Die von Ihnen gewählte Geschoss- und Drempelhöhe ist im Angebot festgehalten. 

 
 
4.3 Geschossdecken: Die Decken für Ihr BAUMEISTER-HAUS werden statisch berechnet 
und bestehen aus: 
 

�  Teilfertigteilelementen mit besonders ebener und glatter Untersicht 

�  Stahlbeton C 25/30 auf den Fertigteilen 

�  Feinspachtelung der Fugen an der Deckenunterseite (tapezierfertig) 

�  Alle außen liegenden Deckenstirnseiten sind wärmegedämmt 
 
Neben einer massiven Ausführung erhalten Sie einen hervorragenden Schallschutz, eine 
optimale Wärmespeicherung und dadurch ein ausgewogenes, angenehmes Raumklima. 
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5. Dach 
 
Gemäß Ihren Wünschen wird jede mögliche Dachform und Dachneigung für Ihr 
BAUMEISTER-HAUS geplant. Zu Ihrer Sicherheit werden bereits zu Beginn der 
Planungsphase die entsprechenden baurechtlichen Voraussetzungen geklärt. 

 
 
5.1 Dachstuhl:  Ihr BAUMEISTER-HAUS erhält einen aus Nadelholz hergestellten Dachstuhl 
in zimmermannsgemäßer Ausführung. Sämtliche Holzstärken und -abstände werden nach 
statischen Erfordernissen festgelegt. Der Dachstuhl besteht aus: 
 

�  Schnittnadelholz der Klasse S10 / C24 werkseitig vorgetrocknet 

�  Windaussteifung aus verzinkten Stahlblechbändern 

�  Atmungsaktive Unterspannbahn als schnee- und regendichtes Unterdach 

�  Hinterlüftungsebene mit Konterlatten und Traglatten 40/60 mm 
 
Die Dachüberstände gestalten den Charakter Ihres Hauses wesentlich. Je nach Planung und 
baurechtlichen Vorschriften sollten die Dachüberstände dem Stil Ihres Hauses angepasst 
werden. Die Überstandsmaße ergeben sich aus dem Angebot. 
Sie bestehen aus: 
 

�  Waagerechtem Unterschlag aus Fichtenprofilbrettern auf Unterkonstruktion 

�  Stirnseitig Glattkantbretter senkrecht angebracht  

�  Farbliche Vorbehandlung aller sichtbaren Flächen durch den Zimmermann 
 
Bei Giebelüberständen von mehr als 40 cm kommen gehobelte Freisparren sowie gehobelt 
und profilierte Pfettenköpfe zur Ausführung. 

 
 
5.2 Dacheindeckung und Dachentwässerung:  
Für Ihre Dachaußenhaut werden verwendet: 
 

�  Qualitätsdachsteine mit den erforderlichen Formteilen 

�  Ortgang- und Firststeine trocken verlegt 

�  Gratsteine und Zinkkehlen soweit nötig 

�  Edelstahlklammern zur Sturmsicherung 

�  Halbrunde Rinnen aus Titanzink mit Einhängeblech auf Keilbohle und Lüftungsgitter 

�  Fallrohre mit Einlauftrichter aus Titanzink 

�  Standrohre aus Polyethylen als Übergang zu den Grundleitungen 
 

Ausstattung �   
 
 
 
 

   

 
z.B. Hersteller 
Nelskamp 
 

     

Typ 
Jeweils 6 Farben zur 
Auswahl 

Betondachstein 
Sigma-Pfanne 

Top 2000 S 
 

Tonziegel 
Flachdach-Ziegel 

F 7 
 

Tonziegel 
Flachdach-Ziegel 

F 15  
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6. Fassade 
 
Die Fassade schützt Ihr Haus vor Witterungseinflüssen, wie Regen und Sturm und sorgt für 
geringe Wärmeverluste
der Außenhaut Ihres Hauses 

 

6.1 Verblendfassade: 
 

�  Feuchteunempfindlicher 

�  zweilagig mit versetzten Stößen angebracht

�  Luftschicht 

�  Vormauerziegel

�  Außenfensterbänke aus Naturstein nach Mustervorlage oder Rollschicht 
 

Verblendsteine 
 

 

 

6.2 Putzfassade: 
 

�  Polystyrol

�  Sockeldämmplatte

�  Feinkörniger Reibesilikonharz

�  Sockelanschluss in Glattputz und Eckbereiche mit Schutz

�  Weiß einbrenn

 

6.3 Fenster:  Sie erhalten hochwertige, pflegel
Kunststofffenster und 
 

�  Stabilen Mehrkammerrahmenprofil

�  2 umlaufenden

�  Sicherheitseinhandbeschläge 

�  Pilzkopfvers

�  Weißen Metallgriffen 

�  Wärmeschutzverglasung

�  Ornamentverglasung auf Wunsch im Bad und WC

�  Umlaufende Verschäumung zwischen B

�  Innerer da

�  Äußeres

�  Sockelabdichtung mit Ter
 
Je Raum wird mindestens ein

 

6.4 Hauseingangstür:
 

�  3 Anschlagbänder

�  3 Verriegelungen mit Sicherheitsschloss, Profilzylinder und 3 Schlüssel
 

Die Ausführung mit hochwertiger
rechtem Kämpfer 

 

Die Fassade schützt Ihr Haus vor Witterungseinflüssen, wie Regen und Sturm und sorgt für 
geringe Wärmeverluste. Bei BAUMEISTER-HAUS wird besonderen Wert auf die Langlebigkeit 
der Außenhaut Ihres Hauses gelegt. 

.1 Verblendfassade: Das bewährte norddeutsche Luftschichtmauerwerk wird hergestellt mit:

Feuchteunempfindlicher Mineralfaserdämmung KD WLG 035  

ig mit versetzten Stößen angebracht 

Luftschicht – Fingerspalt mit Edelstahlankern 

Vormauerziegeln im Normalformat mit grauer Verfugung im eigenem Saft

Außenfensterbänke aus Naturstein nach Mustervorlage oder Rollschicht 

 �  
490 € 590 € 

         (Bruttokundenpreise des Baustoffhandels für 1000 Steine

Putzfassade: Das energetisch hochwertige Wärmedämmverbundsystem

Polystyrol-Wärmedämmplatten 15 SE WLG 035 

Sockeldämmplatten bis 30 cm über Geländeoberkante 

Feinkörniger Reibesilikonharzputz weiß auf widerstandsfähige Gewebeeinlage 

Sockelanschluss in Glattputz und Eckbereiche mit Schutzschienen

Weiß einbrennlackierte Aluminiumfensterbänke 

Sie erhalten hochwertige, pflegeleichte und witterungsbeständige, 
Kunststofffenster und -türen  in attraktiver Optik bestehend aus: 

Stabilen Mehrkammerrahmenprofilen   z.B. SCHÜCO Corona CT 

2 umlaufenden Anschlagdichtungen gegen Kälte, Starkregen, Wind und Lärm

Sicherheitseinhandbeschläge   z. B. von SIGENIA

Pilzkopfverschlußbolzen als Basissicherheit zum Schutz vor Einbruch

Weißen Metallgriffen    z. B. Olive TOKYO von HOPPE

Wärmeschutzverglasung mit Luftzwischenraum und neutraler Innenbeschichtung

Ornamentverglasung auf Wunsch im Bad und WC 

aufende Verschäumung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk

Innerer dampfdichter Anschluss mit luftdichterem Folienband 

Äußeres diffusionsoffenes vorkomprimiertes Dichtband 

Sockelabdichtung mit Terofol-Buthyldichtbahn 

Je Raum wird mindestens ein Dreh-Kipp-Fenster eingebaut. 

Hauseingangstür:  Die Hauseingangstür ist die „Visitenkarte“ Ihres Hauses. Sie erhält:

3 Anschlagbändern zur Formstabilität 

Verriegelungen mit Sicherheitsschloss, Profilzylinder und 3 Schlüssel

Die Ausführung mit hochwertiger, formschöner Füllung oder mit Verglasung und waage
rechtem Kämpfer bzw. mit oder ohne Seitenteil ergibt sich aus dem Angebot

Die Fassade schützt Ihr Haus vor Witterungseinflüssen, wie Regen und Sturm und sorgt für 
Wert auf die Langlebigkeit 

 

Das bewährte norddeutsche Luftschichtmauerwerk wird hergestellt mit: 

 

im Normalformat mit grauer Verfugung im eigenem Saft 

Außenfensterbänke aus Naturstein nach Mustervorlage oder Rollschicht  

 
690 € 

Steine im NF-Format) 

 

Wärmedämmverbundsystem wird erstellt aus: 

widerstandsfähige Gewebeeinlage  

schienen  

 

eichte und witterungsbeständige, weiße 

z.B. SCHÜCO Corona CT – 70 

gegen Kälte, Starkregen, Wind und Lärm 

z. B. von SIGENIA 

als Basissicherheit zum Schutz vor Einbruch 

z. B. Olive TOKYO von HOPPE 

und neutraler Innenbeschichtung 

lendrahmen und Mauerwerk 

 

rte“ Ihres Hauses. Sie erhält: 

Verriegelungen mit Sicherheitsschloss, Profilzylinder und 3 Schlüsseln 

formschöner Füllung oder mit Verglasung und waage-
ergibt sich aus dem Angebot. 
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7. Elektrotechnik 
 
Im Zeitalter multimedialer Technologien gewinnt die Elektroinstallation zunehmend an 
Bedeutung. Gerade dieser Bereich der Haustechnik unterliegt stetigen Veränderungen und 
Innovationen, die zu neuen Produkten und Dienstleistungen führen. Daher wird Wert gelegt 
auf eine umfangreiche Grundausstattung. 

 
 
7.1 Elektroinstallation:  Die Elektroinstallation beginnt ab dem Hausanschlusskasten im 
Gebäude und wird nach DIN/ VDE und den Vorgaben des örtlichen Energieversorgungs-
unternehmens fachgerecht von Meisterbetrieben ausgeführt. 
Sie beinhaltet unter anderem: 
 

�  Aufputzverteilerkasten mit Zählerplatz und Anschlussleitung  

�  Elektrische Hauptverteilung mit notwendigen Sicherungsautomaten 

�  Hauptpotenzialausgleichsanlage mit FI Schutzschaltern und Erdungsanschlüssen 

�  Unterputzinstallationsleitungen 

�  Netzunabhängige Brandmelder in Schlaf- und Kinderzimmern und Flur DG 

�  Prüfung der Anlage mit Ergebnisprotokoll  

 
 
7.2 Elektroausstattung: Schalter und Steckdosen sowie der Leuchtenanschlüsse 
(Brennstellen) werden in Abstimmung mit Ihnen eingebaut: 
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Brennstelle 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  
Außenbrennstelle 1            1 
Wechselschaltung 1 1            
Bewegungsmelder        1      
Ausschaltung 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 2 
Klingelanlage mit Gong 1             
Doppelsteckdose  4 3  2 2 1   1    
Steckdose unter Schalter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Spülmaschinensteckdose   1           
Kühlschranksteckdose   1           
Steckdose für Dunstabzug   1           
Herdanschlussleitung   1           
Waschmaschinenanschluss          1    
Trockneranschluss          1    
Außensteckdose             1 
Datennetzwerkleitung mit Leerdose   1    1        
Antennenleitung mit Leerdose   1   1         
Anschlüsse Heiztechnik          1    

 
 
Sie können aus verschiedenen Programmen deutscher Markenhersteller nach Mustervorlage 
auswählen z.B. JUNG, GIRA, BUSCH-JAEGER  
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8. Heizung 
 
Ein Energiekonzept für Ihr BAUMEISTER-HAUS muss sorgfältig vorgeplant sein, da das 
wirtschaftliche Optimum von vielen Faktoren abhängig ist. Angesichts langfristig steigender 
Energiepreise ist es besonders wichtig, Ihre laufenden Energiekosten dauerhaft niedrig zu 
halten. Eine massive Bauweise mit zukunftssicherer Wärmedämmung in Kombination mit 
einem modernen Heizsystem sichert Ihnen eine wirtschaftlich optimale Lösung. 

 
 
8.1 Heizungsanlage:  Die Grundausstattung eines BAUMEISTER-HAUSES beinhaltet ein 
Gaswärmezentrum von Markenherstellen wie z. B. BUDERUS, VIESSMANN; VAILLANT oder 
JUNKERS mit: 
 

�  Geregeltem Thermoblock in Brennwerttechnik mit Gaszuführung 

�  Raumluftunabhängigem Brenner und sicherer Zünd- und Überwachungseinrichtung 

�  Hocheffiziente Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und automatische Schnellentlüfter 

�  Elektronikbox zur Sicherheitstemperaturbegrenzung und Teillasteinstellung 

�  Außenfühler und Zeitschaltuhr zur vollautomatischen Vorlauftemperaturregelung  

�  Hauptschalter, Wassermangelsicherung, Manometer und Speicherregelung 

�  Doppelwandigem Zu- und Abluftrohrsystem mit Abgashaube über Dach 

�  indirekt beheiztem Warmwasserspeicher mit ca. 120 Liter Speichervolumen 

�  Gasverbindungsleitung zwischen Gasuhr und Heizgerät 

�  Heizungseinweisung durch den installierenden Handwerksmeister 
 
Mit einer Gasheizung sind Sie auf der sicheren Seite. Sie erhalten bewährte Technik mit und 
nutzen die bekannte Langlebigkeit der Anlagen. Gas verbrennt besonders sauber und erfor-
dert nur geringen Reinigungs- und Wartungsaufwand. Alle Anlagen zeichnen sich durch 
extrem hohe Wirkungsgrade, niedrigen Schadstoffausstoß und nahezu geräuschlosen Betrieb 
aus. Das bedeutet für Sie minimalen Aufwand bei maximaler Zuverlässigkeit. 

 
 
8.2 Heizkörper und Rohrleitungen:  Für eine behagliche und gleichmäßige sowie energie-
effiziente Wärmeverteilung sorgen in allen Wohnräumen: 
 

�  endlackierte Plattenheizkörper nach BAUMEISTER-HAUS-Mustervorlage 

�  bei mehrlagiger Ausführung mit oberer und seitlicher Gitterrostabdeckung. 

�  Thermostatventile zur Raumtemperatur-Regelung mit integrierter Frostsicherung 
 z. B. von DANNFOSS oder HEIMEIER 

�  Rohrleitungen mit Form- und Verbindungsteilen, wärmegedämmt 

�  Hydraulischer Abgleich des Wärmeverteilungssystems 
 
Die Größe der Heizkörper wird individuell nach den Raumgrößen berechnet. Die Position der 
Heizkörper sprechen Sie mit Ihrem Bauleiter ab. Der Anschluss der Heizkörper an die 
Heizungsrohrleitungen erfolgt im Bodenbereich. 
 

  

Mögliche Energiekomponenten : Um eine noch weitere Verbesserung der 
Energiebilanz Ihres Hauses zu erreichen, können im Angebot berücksichtigt werden: 
 

Wärmepumpenanlage zur wirtschaftlichen Wärmeerzeugung mit Strom 
Biomasseheizung mit nahezu CO² neutraler Verbrennung von Holzpellets 
Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung 
Lüftungsanlage zur Raumklimaverbesserung und Lüftungsverlustreduzierung 
Fußbodenheizungen für wohlige Wärme bei niedrigen Vorlauftemperaturen�
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9. Sanitärinstallation 
 
9.1 Leitungsinstallation:  Alle Leitungen werden mit erforderlichem Dämmmantel installiert: 
 

�  Frischwasserzuleitung mit Feinfilter und Druckminderer 

�  Anschluss des Wärmeerzeugers mit Wasser- und Tropfwasserleitungen  

�  Kalt- und Warmwasserleitungen aus Kupfer- oder mehrschichtigem Metallverbundrohr 

�  Abwasserleitungen aus heißwasserbeständigen Kunststoffrohren 

�  Frostsicherer, selbstentleerender Außenwasserhahn im 3 m-Bereich einer Zuleitung 

�  Küchenanschluss mit Kalt- und Warmwasser, Anschlussventilen und Ablaufstutzen  

�  Waschmaschinenanschluss mit Kaltwasserleitung, Anschlussventil und Ablaufstutzen 

�  Zwei Wanddurchführungen mit Lüftungsgitter für Kochesse und Wäschetrockner 
 

 
 
9.2 Sanitäre Einrichtungen:  Mit Ihnen das Bad zu planen, in dem Sie sich wohl fühlen, ist 
unser Ziel. Individuelle Gestaltung, Funktionalität und Komfort stehen daher im Vordergrund 
unserer gemeinsamen Überlegungen. 
Alle Ausstattungsgegenstände besitzen eine spezielle leicht zu reinigende Oberflächen-
veredelung. Wählen Sie Ihre Ausstattung: 
 

Ausstattung   

   

 Bad WC  

Waschtisch  
aus Kristallporzellan 
mit Röhrensiphon 

1 
ca.65/50 

1 
ca.55/40 Topara Diana plus Sanibel 4000 

Einhebelmischbatterie  
mit Eckventilen 

1 1 Topara Diana Plus 3 Sanibel 4000 

Wandhängendes  WC 
aus Kristallporzellan  
Unterputzspülkasten 
 mit Wasserspartaste 

1 1 Topara Diana plus Sanibel 4000 

WC-Sitz mit Deckel 1 1  weiß Soft-Close 

Badewanne   
mit Styroporwannenträger 1  

Emaillierte 
Stahlwanne 

170/75 

Diana Plus 
Sanitäracryl 

180/80 

Sanibel 4000 
Sanitäracryl 

6-Eck 200/85 

Einhand–Wannen-  
und Brausemischbatterie,  
Handbrause mit Halterung 

1  Topara Diana Plus 3 Sanibel 4000  

Duschwanne  
mit Styroporwannenträger 1  

Emaillierte 
Stahlwanne 

90/90/15 

Diana Plus 
Sanitäracryl 

90/90/4,5 

Sanibel 400 
Sanitäracryl 
90/120/3,5 

Brausemischbatterie,  
Handbrause mit Stange 

1  Topara Diana Life120 
Dual Shower  

Sanibel 4000 
Brauseset 

 

 
  

Mögliche W ahlkomponenten : Um eine weitere Verbesserung der Badausstattung Ihres 
Hauses zu erreichen, können im Angebot berücksichtigt werden: 
 

 Bodengleiche Dusche    Duschabtrennungen 
 Handtuchheizkörper    Wäscheschacht 
 Fußbodenerwärmung    Bidet oder Urinal 
 Einbauwaschtische    Dusche im WC 
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10. Innenausbau  

 
10.1 Trockenausbau:  Alle Dachschrägen und Holzbalkendecken erhalten an der Unterseite: 
 

�  Hochwertige Mineralfaserwärmedämmung WLG 035 als Zwischenbalkendämmung 

�  Winddichtigkeit und den Feuchtigkeitsschutz durch Dampfbremse mit Konterlattung 

�  Zweite Lage kreuzweise verlegte Dämmung WLG 035 als Unterbalkendämmung 

�  Verkleidung mit 12,5 mm dicken Gipskartonplatten 

�  Flächenfugen gespachtelt (Q 2) und Anschlussfugen elastisch versiegeln 

�  Energiesichere Bodeneinschubtreppe ca. 60/115 cm Mid-Made (aus Skandinavien) 
 
Wenn im Angebot vorgesehen werden Dachgeschosswände als Thermogiebel und Trocken-
bauwände mit Metallständern, Schalldämmung und Gipskartonplatten hergestellt (Q 2).  
Die zuvor beschriebenen Aufbauten sichern Ihnen ein hochwertig gedämmtes Haus und 
dauerhaft niedrige Energiekosten. 
 
Sind in Ihren Bauzeichnungen im WC oder Bad Ablagen vorgesehen, so werden diese aus 
Metallunterkonstruktionen mit doppelter Gipskartonverkleidung hergestellt. 

 
 
10.2 Innenfensterbänke:  Alle Fenster mit Brüstung erhalten Innenfensterbänke: 
 

�  Dicke 20 mm 

�  Wahlweise aus Natur- oder Kunststein, in Bad und WC auch gefliest möglich 

�  Überstand zur Wandoberfläche ca. 4 cm 
 

 
 
10.3 Estrich:  Ihr BAUMEISTER-HAUS wird in allen Wohngeschossen mit Estrich 
ausgestattet, bestehend aus: 
 

�  Schwimmendem Estrich ZE 20 

�  Zweilagig verlegter Wärme- oder Trittschalldämmung WLG 035 

�  Randdämmstreifen zu allen aufgehenden Bauteilen 

�  Trockenbeschleuniger und Stahlgittereinlage in Räumen mit Bodenbelag Fliesen 
 
Das bedeutet für Sie eine heiz- und schallschutztechnische Trennung der Wohngeschosse. 
Ausgenommen sind Böden über Holzbalkendecken und Spitzböden. 
 

 
 
10.4 Innenputz:  Die Wohnraumwände werden mit Innenputz versehen. Die Ausführung 
beinhaltet: 
 

�  Verputzen bzw. verspachteln mit Maschinengipsputz in Qualitätsstufe Q2 

�  Verputzen von Bad und WC mit Kalk-Zement-Putz 

�  Feinspachtelung der Fugen an der Deckenunterseite (tapezierfertig) 
 
So können Sie nach Fertigstellung unserer Arbeiten mit den Tapezierarbeiten auf bewährten 
Untergrund beginnen.  
Sollten sie hochwertige Anstriche oder Lakierungen auf Wände aufbringen wollen, sind 
Zusatzleistungen erforderlich die wir gern gesondert anbieten. 
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11. Raumausstattung 
 
Verleihen Sie Ihren Räumen eine persönliche Note mit hochwertigen Raumausstattungen. 
Unsere Produkte zeichnen sich durch Vielseitigkeit und Qualität aus. Das gewährleisten 
namhafte Markenhersteller. 

 
 

11.1 Fliesenarbeiten:  Die von Ihnen ausgesuchten Fliesen verleihen Ihrem 
BAUMEISTER-HAUS eine persönliche Note. 
 

�  Verlegung aller Fliesen im Dünnbettverfahren 

�  Bodenfliesen werden im Fugenkreuz, parallel zur Hauptwand verlegt und grau verfugt 

�  Wandfliesen werden im Bad türhoch und im WC bis zu einer Höhe von 1,40 m verlegt, 
Verfugung weiß oder grau 

�  In der Küche wird ein Fliesenspiegel mit einer Fläche von 3 m² hergestellt 

�  Geflieste Räume ohne Wandfliesen erhalten Fliesensockel 

�  Fliesenkanten bei Vorsprüngen werden mit weißen Abschlussschienen versehen 

�  Übergänge zwischen unterschiedlichen Materialien und im Wand-Boden-Bereich 
werden elastisch verfugt (Wartungsfuge) 

 
Wählen Sie aus einer reichhaltigen Produktpalette Fliesen aus: 
 

Ausstattung �   
    

Bruttopreise je m² 20,00 €  27,50 €  35,00 € 
 

 
 
11.2 . Geschosstreppen:  Die Treppe trägt wesentlich zum Charakter der Innengestaltung 
Ihres Hauses bei und wird auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmt. Es wird eine form-
schöne Systemtreppe mit An- und Austrittspfosten aus massiver Buche ausgeführt. Im 
Treppenauge wird ein mitlaufendes Geländer und an der Deckenkante ein Galeriegeländer 
eingebaut. 
 

Ausstattung �   
    

 

Kernbuche 
keilgezinkt 

mit Geländerstäben 
aus Stahlsilber 

 

Buche 
keilgezinkt 

mit Edelstahl- oder 
Holzstäben 

 

Buche 
gedämpft und sortiert 
mit Edelstahl- oder 

Holzstäben 

 
Die Treppen von Treppenmeister sind wangenlose Holztreppen mit einer Laufbreite von bis 
zum 90 cm und 45 mm starken Stufen. Alle Holzteile werden zweifach mit UV-Licht gehärteten 
Zwei-Komponenten-Versiegelungen endbehandelt.   

 
11.3. Innentüren:  Die Innentüren werden mit passender Bekleidungszarge eingebaut.  
Ein Glasausschnitt ist vorgesehen. 
Es stehen Ihnen verschiedene Aluminium- oder Edelstahldrückergarnituren gemäß einer 
BAUMEISTER-HAUS-Mustervorlage zur Auswahl. 
 

Ausstattung �   
    

 
Dekor Lamino  Durat  Piano 
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12.Wunschkomponenten 
 
BAUMEISTER-HAUS bietet Ihnen Individualität und Phantasie auf höchstem Niveau. Von 
Anfang an planen Sie Ihr BAUMEISTER-HAUS nach Ihren Wünschen und Vorstellungen 
gemeinsam mit uns. Daraus resultierende Leistungen, die noch nicht in der Grundausstattung 
enthalten sind, werden mit Ihnen besprochen und zum Festpreis in Ihr individuelles Angebot 
aufgenommen. Auch während der Ausführung Ihres Bauvorhabens ist die Vereinbarung 
möglich. Dies muss jedoch so rechtzeitig erfolgen, dass der reibungslose Bauablauf 
gewährleistet bleibt. 
Oft gewünschte Wahlleistungen sind: 

 
 
12.1 Keller: Sieht Ihr Angebot die Erstellung eines Kellers vor, so gehört dann immer zur 
BAUMEISTER-HAUS-Leistung: 
 

�  Bodenaushub mit seitlicher Lagerung (Bodenklasse 1-5) 

�  Verfüllen der Arbeitsräume mi einem Teil des Bodenaushubs 

�  Entweder:          Mauerwerkskeller mit Bitumendickbeschichtung und Drainagesystem 

�  Oder:                 Betonkeller aus wasserundurchlässigen Bauteilen (Weiße Wanne) 

�  Gründung, Wände und Decke sonst wie unter 4.1 beschrieben 

�  Außenwandwärmedämmung umlaufend 

�  Kunststoffkellerfenster 100/60 cm mit Iso-Verglasung 

�  Lichtschächte 100/100 cm, abhebesicheres Gitterrost und Verrieselungsentwässerung 

�  Innenausbau nach Angebot 

�  Kellertreppe und Kellertüren wie in 11.2 und 11.3 beschrieben 
 

 
 
12.2 Schornsteine: Sieht Ihr Angebot einen hochwertigen dreischaligen Systemschornstein 
für feste Brennstoffe vor, so besteht er aus: 
 

�  Leichtbetonmantel mit feuchteunempfindlicher Mineralwolldämmplatte 

�  feuer- und säurefestem Schamotteinnenrohr mit Rauchrohranschluss und 2 Putztüren,  

�  Faserzementplattenverkleidung über der Dachfläche und Abdeckplatte  

�  Schornsteinfegerabnahme 
 

Die für den Betrieb erforderliche Zuluft gelangt in den Raum über: 

�  Zuluftöffnung in der Außenwand - z. B. SCHREYER Systemschornstein FBS 

�  angeformten Zuluftschacht - z. B. SCHREYER Systemschornstein FBLAS 
 

 
 
12.4 Dachflächenfenster: Sieht Ihr Angebot Dachflächenfenster vor, so kommen die 
Fabrikate VELUX oder ROTO mit kunststoffbeschichtete Schwingflügel, Eindeckrahmen und 
Wärmeschutzglas Ug-Wert = 1,3 W/m²K zur Ausführung. Die Größe und Positionierung der 
Fensterelemente werden mit Ihnen abgesprochen und in die Planung eingearbeitet. 

 
 
12.4 Deckeneinbaudosen (Deckeneinbaustrahler): Auf Wunsch können wir gemäß Ihren 
Vorgaben Einbaudosen für den nachträglichen Einbau von Deckenlampen in der Stahl-
betondecke vorsehen. Selbstverständlich ist auch der  Einbau von kompletten Einbaustrahlern 
durch uns möglich. 
 
 



 

12.5 Fenster und Rollladen: Hier haben Sie viele M
berücksichtigt werden können: 
 

�  Fenstersprossen im Luftzwischenraum, auf die Scheibe geklebt oder glasteilend

�  Farbige Oberflächen innen oder außen 

�  Zusätzlichen Einbruchschutz durch abschließbare Griffe oder weitere Verriegelungen

�  Rollladen im energiesicheren und wartungsarmen Aufsatzkasten

�  Elektroantriebe und Bedienelemente für Rollla

 
12.4 Satellitenemfangsanlage: Auf Wu
anlagen geplant und installiert werden. Lassen Sie sich beraten.

 
12.6 Bodengleiche Dusche: Wenn im Angebot vorgesehen, entfallen die Duschwannen und 
werden durch bodengleiche Duschen ersetzt. Dabei werden rutschhemmende Fliesen im 
Duschbereich auf Systemuntergrundplatten verlegt, in denen ein Bodeneinlauf integriert ist. 
Der gesamte Feuchtraum wird dann im Fußboden
abdichtung aus einer streichbaren Folie (z.B. PCI „Lastogum“ oder Botament)

 
12.7 Wäscheabwurfschacht: Nutzen Sie einen Wäscheabwurfschacht um Ihre Wäsche 
direkt vom Obergeschoss in den Hauswirtschaftsraum des Erdgeschosses abzuwerfen. Wir 
bauen Ihnen dann, wenn im Angebot vorgesehen, 
mit einem Durchmesser von 250 mm ein. Einwurftüren sind dann bauseitig zu 

 
12.8 Balkone, Vordächer und Außengeländer:
Balkonen, Vordächern und Außengeländern können Sie Ihr Traumhaus individu
Die genauen Angaben darüber sind in Ihrem Angebot festgelegt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.9 Boden-, Wand- und Deckenbeläge: 
sind in vielen Bereichen die Bodenbeläge bereits enthalten (vgl. 11.1 Fliesenarbeiten). In den 
übrigen Räumen erfolgt die Verlegung von z.B. Teppichboden, Laminat oder Parkett in 
Eigenleistung.  
Die Wandflächen und Deckenflächen 
hergestellt (vgl. 10.4 Innenputz) und die Außenholzbereiche werden durch den Zimmermann 
farblich vorbehandelt (vgl. 5.1 Dachstuhl
 Gerne übernimmt Ihr BAUMEISTER
und Deckenbeläge, sowie für Holzaußenanstriche
Angebot. 
  

 

Hier haben Sie viele Möglichkeiten die auf Wunsch im Angebot 

Fenstersprossen im Luftzwischenraum, auf die Scheibe geklebt oder glasteilend 

Farbige Oberflächen innen oder außen  

hutz durch abschließbare Griffe oder weitere Verriegelungen

den im energiesicheren und wartungsarmen Aufsatzkasten 

nelemente für Rollladen  

Auf Wunsch können Antennen- Satelliten-  oder Kabelfernseh
anlagen geplant und installiert werden. Lassen Sie sich beraten. 

Wenn im Angebot vorgesehen, entfallen die Duschwannen und 
werden durch bodengleiche Duschen ersetzt. Dabei werden rutschhemmende Fliesen im 
Duschbereich auf Systemuntergrundplatten verlegt, in denen ein Bodeneinlauf integriert ist. 
Der gesamte Feuchtraum wird dann im Fußboden- und im Sockelbereich mit einer Alternativ
abdichtung aus einer streichbaren Folie (z.B. PCI „Lastogum“ oder Botament) versehen. 

Nutzen Sie einen Wäscheabwurfschacht um Ihre Wäsche 
direkt vom Obergeschoss in den Hauswirtschaftsraum des Erdgeschosses abzuwerfen. Wir 

, wenn im Angebot vorgesehen, an geeigneter Stelle ein Polyethylen-Rohr 
mm ein. Einwurftüren sind dann bauseitig zu erstellen. 

Balkone, Vordächer und Außengeländer:  Mit verschiedenen Ausführungen von 
Balkonen, Vordächern und Außengeländern können Sie Ihr Traumhaus individuell gestalten. 
Die genauen Angaben darüber sind in Ihrem Angebot festgelegt. 

und Deckenbeläge: Bei der Erstellung Ihres BAUMEISTER-HAUSES 
beläge bereits enthalten (vgl. 11.1 Fliesenarbeiten). In den 

übrigen Räumen erfolgt die Verlegung von z.B. Teppichboden, Laminat oder Parkett in 

und Deckenflächen werden in den Wohngeschossen tapezierfähig 
und die Außenholzbereiche werden durch den Zimmermann 

vgl. 5.1 Dachstuhl). 
Gerne übernimmt Ihr BAUMEISTER-HAUS-Partner auch die Arbeiten für die Boden-, Wand

wie für Holzaußenanstriche. Fragen Sie nach Ihrem persönlichen 
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die auf Wunsch im Angebot 

hutz durch abschließbare Griffe oder weitere Verriegelungen 

 

Kabelfernseh-

 

Wenn im Angebot vorgesehen, entfallen die Duschwannen und 

Duschbereich auf Systemuntergrundplatten verlegt, in denen ein Bodeneinlauf integriert ist. 
lternativ-

 

direkt vom Obergeschoss in den Hauswirtschaftsraum des Erdgeschosses abzuwerfen. Wir 
Rohr 

 

ell gestalten. 

 

HAUSES 
beläge bereits enthalten (vgl. 11.1 Fliesenarbeiten). In den 

und die Außenholzbereiche werden durch den Zimmermann 

Wand- 
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12.10 Außenanlagen, Eingangspodeste:  Die Außenanlagen bilden den optischen Rahmen 
für Ihr neues BAUMEISTER-HAUS. Um Ihre hochwertige Fassade vor aufsteigender Feuch-
tigkeit zu schützen, muss ein Kiesbett als kapillarbrechende Schicht und Spritzschutz einge-
baut werden. 
 
Die Erstellung von Garagen, Stellplätzen, Carport, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, 
der Gartenanlagen, des Kiesbettes sowie Anpflanzungen, Einfriedungen und Eingangs-
podeste sind, wenn nicht anders vereinbart, in Eigenleistung zu erstellen. 
 
Die Bauleitung gibt Ihnen Hilfestellung, wie Sie Ihr Grundstück entsprechend der Lage des 
Hauses anlegen können. 

 
 
12.11 Regenwassernutzung zur Garten- und Hausversor gung: 
Eine umweltfreundliche Regenwassernutzung für Außenwasserhähne und Toilettenspülungen 
ersetzt wertvolles Trinkwasser. 
Wenn im Angebot vorgesehen wird ein Regenwasserspeicher (Zisterne) mit einer 
Speicherkapazität von 2.700 bis 10.000 Litern eingebaut und im Technikraum ein 
Hauswasserwerk mit Zisternennachspeisetechnik installiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Energiekomponenten 
 
Die Beratung in Sachen Energie wird bei BAUMEISTER-HÄUSERN der Firma Tadge groß-
geschrieben. Besuchen Sie die regelmäßig stattfindenden Energieseminare, bei denen 
zusätzliche Energiesparmöglichkeiten vorgestellt und erläutert werden. 
Neben der Möglichkeit die Transmissionsenergieverluste durch verbesserte Wärmedämmung 
und Fenster zu reduzieren, kann es sinnvoll sein innovative und Energie sparende Energie-
komponenten einzusetzen. Die Standards werden momentan von der KfW-Bank vorgegeben: 
 

     
 

 

13.1. Verbesserte Wärmedämmung zur Reduzierung von Transmissions-
energieverlusten: Eine wesentliche Komponente zur Energieeinsparung ist die Verbesserung 
Ihrer Außenhaut. Sie haben mehrere Möglichkeiten des Abfluss der Energie aus dem Inneren 
Ihres Hauses zur Umwelt hin zu reduzieren. Diese sind:  
 

�  Erhöhung der Wärmedämmstärken in den Dachschrägen und der Kehlriegellage 

�  Erhöhung der Wärmedämmstärken in der Außenfassade 

�  Erhöhung der Wärmedämmstärken im Fußbodenbereich 

�  Einbau von Sonderverglasungen in Ihren Fenstern 
 

Diese Maßnahmen in Kombination mit den von der Firma Tadge und der BAUMEISTER-
HAUS-Gruppe entwickelten energiesparenden Übergängen (Wärmebrücken) sorgen für 
dauerhafte Energiesicherheit Ihres Neubaus. 
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13.2. Solaranlage zur Unterstützung der Beheizung: Zur Unterstützung der Beheizung 
Ihres Hauses kann eine Solaranlage, bestehend aus Solarkollektoren und Warmwasser-
speicher, eingebaut werden. Die Anlage erhält eine elektronische Regelung, die nur dann 
zusätzliche Energie zur Aufbereitung des Warmwassers freigibt, wenn die Sonneneinstrahlung 
nicht ausreichend ist. Die Größe der Anlage und des Speichers ergeben sich aus dem 

Angebot. 
 

 
13.3. Wärmepumpe zur Beheizung des Hauses:  Wärmepumpen gewinnen die Energie, die 
in der Außenluft oder im Erdreich vorhanden ist und nutzen diese zum Heizen und zur Warm-
wassererwärmung. Sie werden mit Hausstrom betrieben und machen Sie unabhängig von 
Gas und Öl. Die auf diese Art ökologisch gewonnene Energie wird über eine Fußboden-
heizung, die speziell für den Wärmepumpenbetrieb ausgerichtet ist, abgegeben. Wärme-
pumpenanlagen erhalten extra für das Haus und das System bemessene Pufferspeicherung. 

 
 

13.4 Pelletheizung : 

Bei Pelletheizungen werden kleine Presslinge aus Holzspänen und Sägemehl (Holzreste) im 
Heizkessel verfeuert. Heutige Zentralheizungen mit Holzpellets als erneuerbare Energie sind 
in Betrieb und Wartung mit Öl- und Gasheizungen vergleichbar und erreichen einen 
Wirkungsgrad bis zu 95 %. Da Pellets aus dem nachwachsenden und damit CO2-neutralen 
Rohstoff Holz bestehen, fällt die Klimabilanz und damit der Primärenergieverbrauch deutlich 
günstiger aus als bei fossilen Brennstoffen. Neben dem Heizkessel besteht eine Pelletheizung 
aus einem Lagerraum und einem Riesel-, Saug- oder Schneckenbeschickungssystem. Ein 
Pufferspeicher zusammen mit intelligenter Steuertechnik sorgt für einen wirtschaftlichen 
Einsatz des Systems. Füllleitungen, die das Pelletlager mit der Außenhaut des Hauses 
verbinden, sorgen für eine angenehme Beschickung direkt vom anliefernden Silofahrzeug in 
das Pelletlager. 

 
 
13.5 Lüftungsanlage: Lüftungssysteme erhöhen den Wohnkomfort und sparen zusätzlich 
Energie. Die frische Außenluft wird angesaugt, gefiltert, erwärmt und Wohn- und 
Schlafräumen zugeführt. Verbrauchter und feuchter Luft  wird die enthaltene Energie über 
Wärmetauscher fast vollständig entzogen und auf die Frischluft übertragen. 
Wählen Sie zwischen einem zentralen Lüftungssystem, welches alle Räume Ihres Hauses 
versorgt oder einem dezentralen System, welches in den Ihnen wichtigen Räumen eingesetzt 
werden kann. 

 
 
13.6 Fußbodenheizung:  Fußbodenheizungen erzeugen einerseits eine wohlige Wärme und 
damit einem gestiegenen Komfort und sparen andererseits Energie durch die niedrigen 
Vorlauftemperaturen. Sie eignen sich besonders in  Kombination mit regenerativen 
Energiequellen. Sie werden statt der Plattenheizkörper (vgl. 8.2) eingebaut und bestehen aus: 
 

�  Wärmedämmplatten mit Aufnahme der Mehrschicht-Verbundrohre und oberseitiger 
Abdeckung (Trockensystem) 

�  Heizestrich zur Verteilung der Energie im Fußbodenbereich 

�  gut erreichbarer und optisch ansprechender Unterputzverteilerkasten zur Überprüfung 
und Einregulierung der einzelnen Heizkreise 

�  elektronische Unterputz- Einzelraum- Steuerung entsprechend dem Schalterprogramm 
in den Haupträumen 

 
  



Bau- und Leistungsbeschreibung 
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14. Qualität 
 
Die Qualität Ihres Hauses steht für uns an erster Stelle. Dieses erreichen wir mit einer 
kompetenten Beratung, einer fachkundigen Planung und einer hervorragenden Ausführung 
unter Verwendung von hochwertigen Materialien. 

 
 
14.1 Sie bauen Ihr Haus mit der größten deutschen Baukooperation, der 
BAUMEISTER-HAUS-Gruppe. Hier vereinen sich das Wissen und die Erfahrung sowie der 
gemeinsame zentrale Einkauf von mehr als 50 Mitgliedsunternehmen im deutschsprachigen 
Raum. Der Name BAUMEISTER-HAUS als Baupartner bürgt für Seriosität und Sicherheit. 

 
 
14.2 Unsere Handwerkspartner sind autorisierte Meisterbetriebe, die hinsichtlich Qualität, 
Ausführung und Termintreue regelmäßig überprüft werden. 

 
 
14.3 Wohnungsbau betreibt die Firma Tage bereits seit 1950. 60 Jahre Erfahrung in Sachen 
Hausbau und Privatkundenbetreuung sichern eine reibungslose Bauabwicklung. 

 
 
14.4 Durch ständige Weiterbildungen der Mitarbeiter  und einen aktiven Erfahrungsaustausch 
verbessern wir uns ständig, um Ihnen ein Höchstmaß an Qualität zu bieten. 
 
 
 
 

15. Eigenleistung des Bauherren 
 
 
Natürlich können Sie auch Eigenleistungen erbringen. Bedenken Sie jedoch bitte, dass für die 
meisten Arbeiten am Bau entsprechende Sachkenntnis erforderlich ist. Eigenleistungen 
lohnen sich nur dann, wenn Sie den Lohnanteil einsparen können und lediglich die 
Materialkosten tragen müssen. 
 
Soweit Eigenleistungen durch Dritte ausgeführt werden, sind diese bei der Bauberufs-
genossenschaft anzumelden. Die Arbeiten müssen den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Gewährleistung und Bauleitung für Ihre Eigenleistungen werden ausdrücklich 
ausgeschlossen.  
 
 

16. Sonderleistungen Bauherrenleistungen 
 
 
Um den reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. 
Diese ist zum Beispiel bei bestimmten Entscheidungen in der Phase der Bauausführung und 
bei der Materialauswahl erforderlich. Nur so können wir sicherstellen, dass Ihr Haus in der 
vereinbarten Qualität und Bauzeit erstellt wird. 
Die vom Bauherrn zu übernehmenden Baunebenkosten sind auf den Seiten 6 und 7 dieser 
Leistungsbeschreibung aufgeführt. 
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17. Allgemeines 
 
Änderungen aufgrund der fortschreitenden Technik und aufgrund behördlicher Auflagen 
bleiben vorbehalten. Aus technischen oder organisatorischen Gründen können nach 
Wahl des BAUMEISTER-HAUS-Partners und Absprache mit Ihnen auch andere als die 
angegebenen Fabrikate Verwendung finden. Die Qualität bleibt unverändert. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei Naturprodukten wie Holz und Naturstein, aber auch bei 
Keramik, gegenüber den Mustervorlagen Abweichungen im Farbton, der Maserung 
und Struktur oder dem Brand möglich sind. 
 
Durch allgemein übliche Setzungen des Bauwerks, Lastspannungen, Eigenspannungen 
und Temperatureinflüsse, können bei Bauteilen Haarrisse entstehen. Diese feinen Risse 
stellen keinen Mangel dar und haben keinerlei Einfluss auf die Standsicherheit Ihres 
Eigenheims. 
 
Bei den genannten Alternativ-Ausführungen und -Lieferungen entscheidet die 
BAUMEISTER-HAUS-Partnerfirma über die Ausführungsart. Bei wahlweise genannten 
Ausführungen kann diese von Ihnen ausgewählt werden. Zusätzliche Wunschleistungen 
bieten wir Ihnen gerne zum Mehrpreis an. 
 
In den Bauplänen eingezeichnete Einrichtungsgegenstände dienen lediglich dem 
Nachweis der Stellmöglichkeit und sind nicht Bestandteil der vereinbarten Leistung. 
Alle Maße sind vor Ort zu entnehmen. 
 
Grundlagen für den Festpreis sind diese Bau- und Leistungsbeschreibung, Ihr individuelles 
Angebot, die dazugehörigen zeichnerischen Unterlagen und der BAUMEISTER-HAUS-
Werkvertrag. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Bei allen Maß- und 
Flächenangaben handelt es sich um ca.-Werte, die während der Werkplanung noch 
geringfügig abweichen können. 
 
Die Ausführung erfolgt nach den von Ihnen vor Baubeginn freizugebenden Werkplänen. Alle 
angegebenen Maße sind Rohbaumaße. 
 
Ihr BAUMEISTER-HAUS wird Ihnen in besenreinem Zustand übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Bauinteressentin, 
sehr geehrter Bauinteressent, 
 
 
Sie treffen mit der Verwirklichung Ihres Hauses eine für Sie sehr wichtige und 
weitreichende Entscheidung – dieses ist uns bewusst! 
 
Deshalb bieten wir Ihnen eine Partnerschaft, bei der persönliche Betreuung und 
Transparenz im Vordergrund stehen. 
 
Es ist unsere Philosophie, Sie in der Bauweise, der Qualität und in der Ausführung mit 
einer ausgewogenen und wertbeständigen Leistung zu bedienen. 
 
Ihr Nutzen besteht unter anderem aus: 
 

�  Einsatz hochwertiger Markenartikel 

�  Gewährleistung technisch hoher Standards 

�  Komplettleistung bis Bezugsfähigkeit oder Berücksichtigung von Eigenleistungen 

�  Attraktive und anspruchsvolle Architektur 

�  Stein auf Stein - massive Bauweise 

�  Kompetente Handwerker und fachlich versierte Bauleiter 

�  Eigene Maurerkolonnen 

�  Festpreis und Bauzeitgarantie 
 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Ihren Traum zu verwirklichen! 
 
 
Ihr BAUMEISTER-HAUS TADGE Team 
 
 
 
Die BAUMEISTER-HAUS-Qualitätsansprüche sind Ihnen sich er – IMMER! 
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NOTIZEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


